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LA FAMILIA LIGHTSHEER
SISTEMAS LASER DE DIODO
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Los lasers LightSheer™ fueron los primeros en ofrecer

reduccién de pelo permanente mediante el uso de la Ultima

tecnologia del ldser de diodo de alta energia.

® El equipo LightSheer ET es portétil, y aun asf
es un equipo potente que proporciona
altas fluencias y répidos tratamientos.

# Elequipo LightSheer XC es el equipo de mas alto
rendimiento de la familia LightSheer. Disefiado para
consultas de alto volumen de pacientes. Proporciona
alta energfa y el indice més rdpido de tratamientos
en zonas amplias.

Aprobados por la FDA para eliminacion permanente de
pelo, pseudifoliculitis de la barba, tratamientos vasculares
Yy lesiones pigmentadas benignas.

Tratan todo tipo de pieles (I-VI), incluyendo pieles
bronceadas, mediante un potente enfriamiento de la piel
con pulsos largos de 100 ms y 400 ms.

En depilacion es eficaz para todos los didmetros de pelo
mediante el control de la amplitud de pulso.

Tiene uno de los costes més bajos de propiedad entre los
equipos de eliminacién de pelo porque no requiere
consumibles, es altamente fiable y eficaz.

La pieza de mano patentada Chilltip™ enfria activamente
antes, durante y después del pulso de tratamiento para
proteger la epidermis y permitir el uso de fluencias de
tratamiento més altas.

AHORA CON MEJORES PRESTACIONES

Las nuevas versiones de los modelos
LightSheer ET y XCincorporan:
= Duraciones de Pulso Extendidas hasta 400 ms
+ Energfas hasta 100 J/cm?

O LUMENIS.

nhancing Life. Advancing Technology.

El sistema Laser de Diodo para
depilacién mas vendido del mundo.
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Especificaciones de los Equipos Laser de Diodo de La Familia LightSheer

LightSheer ET LightSheer XC
Tipo de laser Diodos AlGaAs, pulsado Diodos AlGaAs, pulsado
Longitud de onda 800nm 800nm
Potencia maxima 1600 vatios 2900 vatios
Rango de repeticion Hasta 2 Hz Hasta 2 Hz

Tamaiio del spot
Fluencia
Amplitud de pulso

Suministro eléctrico

Enfriamiento

9 mm (cuadrado)
10-100 J/icm®

5-400 ms OptiPulse™
100-120 VAC 12 amps;
220-240 VAC 6 amps;
50-60Hz

Auto ciclo cerrado

12 mm (cuadrado)
10-100 J/cm®

5-400 ms OptiPulse™
100-120 VAC 12 amps;
920-240 VAC 6 amps;
50-60Hz

Auto ciclo cerrado

La ChillTip patentada de la pieza de

mano

representa un avance en la seguridad y en el
confort del paciente. Proporciona una

proteccién epidérmica excelente.

Peso 927 kg 52 kg comrix
Dimensiones 43cmx51.5cmx38cm 37 cmx 38cm x 96.5 cm

Peso del carro* 21.5kg N/A v | .l OO%
Dimensiones del carro* 48 cm x 59.5 cm x 62 cm N/A

8.5Hs

STANDBY

*El carro es opcional.

La pantalla tactil permite una seleccion fécil

Los centros de investigaciones lideres han proporcionado datos clinicos que apoyan las A s o e ety

indicaciones del equipo de diodo LightSheer. El constante apoyo de nuestros
| investigadores ha mejorado la longitud de onda del equipo, la seleccién de la amplitud
de pulso, un tamafio de spot grande, el enfriamiento de contacto y la técnica de
compresion.

Los equipos LightSheer integran la Ultima innovacién en l&ser basados en la tecnologia
del diodo semiconductor. La inherente fiabilidad de los diodos, el componente clave
del equipo, esté avalada durante 1 afio de garantia sin limite de uso.

Se han vendido més equipos de diodo LightSheer que de cualquier otro sistema de
depilacion laser.

El LightSheer se enchufa en cualquier salida
con toma de tierra.
(Se muestra la configuracion)
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